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Die schnellste Methode Rechteckstützen zu erstellen

aufklappen und die komplette Einheit im geöffneten
Zustand mit nur einem Kranspiel versetzten.
Alternativ kann das Umsetzen mit Rollen erfolgen.

Klappmechanismus

Das System basiert auf dem Windmühlenflügelprinzip,
d. h. vier Stahlrahmen mit fest montierter Schalhaut
und Dreikantleiste werden über eine Lochleiste mit
Bolzen verbunden. Zum Ausschalen muss nur eine
Bolzenreihe geöffnet werden, danach die PAX HD

Das Umsetzten der Schalung kann komplett in einem Hub erfolgen. Alle Anbauteile bleiben an der
Schalung.

Die Lieferung der Schalung erfolgt in Einheiten, die keine Grundmontage erfordern

Die Stützenschalung PAX HD ist eine Schalung für quadratische und rechteckige Stützenquerschnitte. Die
Grundkonstruktion ist dem Windmühlenflügelsystem nachempfunden.

(Querschnitteinstellung und Aufstocken der Elemente erfolgt auf der Baustelle).

Bei der PAX HD 60 sind Querschnitte von 20 x 20 cm bis 60 x 60 cm einstellbar. Das Verstellraster
ermöglicht eine Verstellung um jeweils 5 cm. Es sind auch rechteckige Querschnitte einstellbar.

Der zulässige Frischbetondruck beträgt 120 kN/m² bei der PAX HD 60 und 80 kN/m² bei der PAX HD 120
(jeweils nach DIN 18218 - Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen - bei der Einhaltung der DIN 18202
- Toleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 7) bei Einstellung auf quadratische Querschnitte.

Die  PAX HD 60 und die PAX HD 120 sind auch untereinander kombinierbar.

Die PAX HD Stützenschalung hat eine Standardhöhe von 320 bzw. 270 cm und besteht aus vier gleichen
Flügeln, die über Bolzen fest miteinander verbunden sind. Die entsprechenden Aufstockelemente sind 120
und  70 cm hoch. Desweiteren gibt es Aufstockwinkel mit einer Schalhauthöhe bis 40 cm, sodass die PAX
HD Stützenschalung variabel an alle Betonierhöhen angepasst werden kann.

Die Schalung kann an Seite geschlossen bzw. geöffnet werden.jeder

Im Fußbereich ist die Schalung mit einem Bodenblech ausgerüstet, damit die Schalung und Schalhaut vor
frühzeitigem Verschleiß geschützt sind.

Für Arbeitssicherheit in jeder Höhe ist die Betonierplattform mit Leiteraufstieg die optimale Ergänzung.

Die kunststoffbeschichtete Schalhaut ist von hinten verschraubt. Diese moderne Schalhaut ermöglicht
eine überdurchschnittliche Einsatzhäufigkeit, und liefert sehr ansprechende Betonergebnisse.
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Gesamtdarstellung

Longlife - Kunststoffschalhaut

Die PAX HD Stützenschalung ist standardmäßig mit der
Longlife Kunststoff-Schalhaut belegt, kann aber auch mit
anderen Belägen ausgestattet werden. Die Longlife-Schalhaut
ist eine beidseitig kunststoffbeschichtete Platte mit Birken-
holzkern. Sie zeichnet sich durch eine 2- bis 3-fach längere
Lebensdauer gegenüber herkömmlichen phenolharz-
beschichteten Sperrholzplatten aus und liefert hervorragende
(Sicht-)Betonoberflächen selbst bei höchster Beanspruchung.

Die Longlife-Schalhaut verfügt an den Ober- und Unterseiten
über scharfkantige Alu-Schutzprofile, die Beschädigungen
durch mechanische Belastungen und Eindringen von
Feuchtigkeit verhindern. Dadurch ergeben sich exakte
Kanten, so dass auch beim Aufstocken eine hohe Beton-
qualität erreicht wird.

Holzkern

vormontierte Dreikantleiste

Richtstützenanschluss

Doppelbolzen für Größenverstellung
Öffnen und Schließen der Schalung

Lochraster zum Verstellen des

Stützenquerschnitts

Richtkonsole

Das Bodenblech wird jeweils unten am
Flügel angeschraubt und dient dazu,
Rahmen und Schalhaut beim Öffnen und
Schließen der PAX HD Stützenschalung
zu schützen. Es werden je PAX HD
Stützenschalung 4 Bodenbleche benötigt

Bodenblech

Einhängeklaue

Betonierplattform Grundelement H = 270 cm

scharfkantiges
Alu-Schutzprofil

Kunststoff-
beschichtung

,
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Elementgrößen

Elementgrößen PAX HD 60

Aufstockwinkel

Verstellbereich quadratisch/rechteckig von 20 bis 60 cm in 5 cm-Schritten

Aufstockwinkel

Elementhöhe 320 Elementhöhe 270 Elementhöhe 120 Elementhöhe 70

Elementhöhe 320 Elementhöhe 270 Elementhöhe 120 Elementhöhe 70

Elementgrößen PAX HD 120

Verstellbereich quadratisch/rechteckig von 50 bis 120 cm in 5 cm-Schritten
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Aufstocken der PAX HD-Elemente

Der Aufstockvorgang ist bei der PAX HD 60,  PAX HD 120 und bei der PAX HD Kombi identisch.

Arbeitsablauf beim Aufstocken der Elemente

- Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch Aufstockschrauben

- Das Aufstocken der Stützenschalung sollte im geöffneten Zustand erfolgen,  da

(M 16 x 100), die durch den Rahmen geführt werden.

dadurch der Übergang der Elemente genau ausgerichtet und kontrolliert werden

ist zu achten.
kann. Auf bündige Schalhautstöße und vertikale Fluchtung der Schalhautkanten

- Das Aufstocken der Elemente kann sowohl im liegenden (nur als geschlossene
Schalung - keine Kontrolle der Schalhautstöße möglich), alternativ auch im stehenden
Zustand der Elemente erfolgen. Bei erhöhten Anforderungen wird die Aufstockung
im Stehen bevorzugt.

- Durch die Verwendung der PAX HD-Aufstockwinkel kann die Schalungshöhe

- Sind die Elemente ausgerichtet, müssen die Schrauben kraftschlüssig angezogen

geliefert.

werden, damit ein Verschieben während der Betonage verhindert wird.

genau an die entsprechenden Höhenvorgaben angepasst werden.

- Wichtig: Eine stehende Schalung ist gegen Kippen zu sichern.

- Alle Elemente werden immer komplett mit den zugehörigen Schrauben aus-

Stufenlose Höhenanpassung an alle Höhen

Beachtet werden muss der zulässige Frischbetondruck (bei der PAX HD 60       120 kN/m² und bei der
PAX HD 120       80 kN/m²).

Mit den PAX HD Elementen und den zugehörigen Aufstockwinkeln kann jede gewünschte Höhe stufenlos
geschalt werden.
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Aufstocken der Elemente

Integrierte Justierschraube zum
Ausrichten des Aufstockwinkels

Bei der PAX HD 60 und PAX HD 120
muss jeder Flügel mit 2 integrierten
Aufstockschrauben (M 16 x 100 vz.)
kraftschlüssig verbunden werden.
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- Flügel um gewünschtes Maß im Raster verschieben

1. PAX HD 60

Die PAX Kombi besteht aus 2 Seitenflüglen der PAX HD 60 und 2 Seitenflügeln der PAX HD 120. Damit
lassen sich Stützenquerschnitte von 15/75 cm in 5-cm-Schritten bis 60/120 cm herstellen. Bei dieser
Kombination lassen sich keine quadratischen Stützen herstellen

2. PAX HD 120

Wichtig:

Der Ablauf ist sowohl für die PAX HD 60, PAX HD 120 und die PAX HD Kombi identisch. Die Verstellung
des Querschnitts erfolgt im stehenden, auch im aufgestockten Zustand.

das Anschlagen der Schalung mit einem 4er-Gehänge am Baustellenkran.

- An einem Stützenflügel beginnend alle Doppelbolzen lösen

Bei diesen Arbeiten ist die PAX HD Stützenschalung unbedingt gegen Kippen zu sichern, z. B. durch

- Flügel wieder verbolzen

3. PAX Kombi

Der Stützenquerschnitt ist von 20/20 cm in 5-cm-Schritten bis 60/60 cm verstellbar. Sowohl quadratisch
als auch rechteckig.

Arbeitsablauf beim Einstellen des Querschnitts

Der Stützenquerschnitt ist von 50/50 cm in 5-cm-Schritten bis 120/120 cm verstellbar. Sowohl quadratisch
als auch rechteckig.

- Vorgang bei den anderen 3 Flügeln wiederholen

Ablauf:

Einstellen des Querschnitts

Schematische Darstellung der Querschnittsmöglichkeiten

Kombinationsmöglichkeiten PAX HD 60, 120 und 60/120

PAX HD 60

PAX HD 120

PAX HD 60 oder 120

PAX HD 60/120 Kombi

PAX HD 60/120 Kombi oder PAX HD 120

mit Aufdopplung
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Doppelbolzen

Verkleinern oder Vergrößern
des Querschnitts

Verstellbereiche

PAX HD 60
Verstellbereich 20-60 cm

PAX HD 120
Verstellbereich 50-120 cm

PAX HD 60/120
kombiniert
Verstellbereich 20-120 cm

Hier kommt die PAX HD Bedienzwinge zum Einsatz.

Die PAX HD Stützenschalung um die Stützenarmierung herum von Hand soweit wie möglich zusammen-
ziehen. Die PAX HD Bedienzwinge mit dem integrierten Doppelbolzen an der Lochstrebe anbringen und�

�. Die Zwinge nun soweit öffnen, dass die Klaue um die Doppelbolzenführung der Stützenschalung greifen
kann . Die Bedienzwinge zusammendrehen bis der Doppelbolzen der Stützenschalung ohne größeren
Kraftaufwand in das vorgesehene Loch der Lochstrebe eingesteckt werden kann .
Diesen Vorgang am nächsthöheren Verbindungssteg wiederholen. In dieser Weise fortfahren bis die
Schalung geschlossen ist.

�

�

Tipp aus der Praxis zum Schließen von hohen Stützen

Die Verwendung von nur einer einzelnen nach oben wandernden Bedienzwinge ist hier nicht ratsam; es
sollte etwa alle 2 bis 3 Höhenmeter eine Bedienzwinge angesetzt werden, um eine gleichmäßige
Lastverteilung beim Schließen zu erreichen.

ein schrittweises Zuziehen der Schalung über die gesamte Höhe vereinfacht dann den Schließvorgang
merklich.

Der Arbeitsablauf ist für die PAX HD 60, PAX HD 120 und PAX HD Kombi identisch.

Für das Öffnen nach dem Betonieren, siehe auch Abschnitt Ausschalen Seite 24

Schließen der PAX HD Stützenschalung zum Betonieren und Öffnen nach dem Betonieren

Lochreihe im
5 cm Raster



Zum Schließen der Schalung die
Bedienzwinge wie dargestellt
zwischen die Lochstreben einführen.

Doppelbolzen der Bedienzwinge in das
gelochte Profil stecken
(Stützenmaß + 5 cm, bzw. + 1 Loch)

Bedienzwinge zusammendrehen, bis
die Schalung geschlossen ist.

Doppelbolzen der Schalung in das
gelochte Flachprofil von Hand
einstecken.

�

�

�

�

Doppelbolzenführung
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Beispiel: Ist die Schalhöhe 540 cm (2 x 270 cm), so sollten die zusätzlich verwendeten Richtstreben

90 Grad versetzt an die Schalung angebaut werden. Um eine Verdrehung der Stützenschalung beim
Ausrichten zu verhindern, kann an einer dieser zwei Seiten zusätzlich eine dritte Richtkonsole befestigt
werden.

Anbau der Richtkonsolen an die PAX HD Stützenschalung

Zum Ausrichten der PAX HD Stützenschalung werden Richtkonsolen benötigt.

Bei den Elementhöhen 320 und 270 cm sind vier Richtkonsolenaufnahmen pro Flügel vorhanden. Bei der
Elementhöhe 120 cm sind es zwei Richtkonsolenaufnahmen pro Flügel.  Diese Aufnahmen sind für alle
gängigen Zug- und Druckstützen geeignet. Die Befestigung erfolgt über je einen Pistolenstecker.

Die vertikale Ausrichtung der PAX HD Stützenschalung erfolgt über mindestens 2 Richtkonsolen, die um

Die Richtkonsolen, bzw. Richtstreben sind größenmäßig der Schalhöhe anzupassen.
Das bedeutet, dass die Auszugslänge der zusätzlichen Richtstreben mindestens der Schalhöhe der
Stützenschalung entsprechen muss.

Diese Richtkonsolen werden an das PAX HD Grundelement angebaut.

min. bis 540 cm ausziehbar sein.

Bei Stützenhöhen über 350 cm  wird empfohlen zusätzlich zu den Richtkonsolen zwei weitere Richtstreben
am oberen Element zu befestigen.

Die Befestigung der Richtkonsolen am Boden kann zum Beispiel mit Ischebeck Betonschraube 16 x 130
erfolgen.

2. Sicherung der
Richtkonsolen mit
dem Pistolenstecker
(Durchmesser 16 mm)

1. Einstecken der
Richtkonsolen in
die Richtkonsolen-
aufnahme (lichtes
Öffnungsmaß 60 mm)

3. Kraftschlüssige Befestigung der
Richtkonsole auf der Betonoberfläche
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PAX HD  Betonierplattform

950
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5
0

450

1
0

0
0

5
8
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11
9

177

PAX HD Betoniergeländer breit verzinkt
PAX HD Betoniergeländer schmal verzinkt

PAX HD 60 Adapter
für Betonierplattform
mit Sicherungsbügel

PAX HD Federstecker

PAX HD 120 Adapter
für Betonierplattfom
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Einbau Adapter Betonierplattform

Einbau des Adapters PAX HD 60 bei liegender Schalung

Einbau des Adapters PAX HD 120 bei liegender Schalung

„TOP“

Sicherung

§ Einbau des PAX HD 60 Betonierplattform-Adapters
an einem Quersteg eines beliebigen Flügels der
PAX HD Stützenschalung

§ Sichern des Adapters mit dem Sicherungsbügel,
der unter den Quersteg eingeschoben und umge-
legt wird

Sicherungungsbügel

§ Adapter wie dargestellt einbauen (Schriftzug „TOP“
zur Oberseite der Schalung)
PAX HD Stützenschalung

§ Sicherungsbolzen nach Einbau schließen

15



Einhängen und Sichern der Betonierplattform am Adapter

Sicherung der Plattform

- Betonierplattform mit der Einhängeklaue in den Adapter einhängen.

Die PAX HD Betonierplattform ist sowohl bei der PAX HD 60, PAX HD 120 als auch bei der  PAX HD Kombi
einsetzbar.

Die Plattform wird an den PAX HD Betonierplattform-Adapter angehängt. Der Adapter für die Betonierplattform
wird im Normalfall an der obersten Querstrebe eingebaut, kann aber auch tiefer angebracht werden.

- Anhängen der Plattform an den Baustellenkran

- Gehänge aushängen.

Arbeitsablauf zum Anbau der Betonierplattform:

die Stirnseite) werden in die Geländeraufnahmelöcher gesteckt und mit Federsteckern gesichert.

- Die Geländer einstecken und mit Federsteckern sichern.

Anbau der Betonierplattform an die PAX HD Stützenschalung

gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert ist.

Die Plattform besteht aus einer verzinkten Ganzstahlkonstruktion mit einem Riffelblech am Boden. Die
Geländer (vier Stück gesamt – davon zwei breite für die Rückseiten und zwei schmale für den Aufstieg und

- Zweiten Sicherungsbügel in den Adapter einschieben und umlegen, damit die Betonierplattform

Nachstehend wird der Zusammenbau anhand einer PAX HD 60 beschrieben. Das Einbauprinzip ist für alle
Ausführungen gleich.

Zu beachten ist, dass die PAX HD-Stützenschalung mit angebauter Betonierplattform gegen Kippen mittels
Richtstützen gesichert werden muss.

Es können bis zu vier Betonierplattformen auf einer Ebene der Stütze eingesetzt werden. Die Betonierplatt-
form kann beim Umsetzen der Schalung an den Elementen verbleiben.  Können aus besonderen Gründen
nicht alle Geländer in die Betonierplattform eingesteckt werden, so müssen die allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen beachtet werden.

Die Plattform kann bis belastet werden.maximal 200 kg
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Anbau der MST Leiter 200 mit Rückenschutz

Folgende Bereiche sind möglich:

Mayer Schaltechnik Arbeitssicherheit

Der Mayer Schaltechnik Leiteraufstieg ist das einzige System bei gleichzeitigohne verlierbare Kleinteile
optimiertem Transportvolumen. Das System zeichnet sich durch extrem wenige Einzelteile aus.

Das Leitersystem ist dafür ausgelegt, dass es universell an diversen Schalungen einsetzbar ist.

� Träger-Wandschalung
� Rahmenschalung
� Stützenschalungen
� Schalungsgerüste

Der Einsatz an Fremdschalungen kann mit individuellen Adaptern ermöglicht werden.

MST Rückenschutz
130 (2-teilig)

MST Einhängeleiter 200 vz.

MST Basisleiter 200 vz., inkl.
2 Leiterklammern Typ HD vz.

MST Leiterausstieg 150 vz.
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Leiterklammer

Die Leiter wird mit den integrierten
Leiterklammern am Außenprofil der Pax
Schalung angeklammert. Die obere
Trittstufe soll sich auf der Plattformebene
befinden.

Detail: Leiter 200 oben

oben

gewachst / geölt werden.

Hinweis:
Leiterklammern dürfen nicht

Anbau MST-Leiter 200

Detail: Leiterklammer
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Anbau des Leiterausstiegs

Dorn

Sicherung

Dorn

Detail: Einbau des Leiterausstiegs

Detail
müssen zwischen den Holmen der Leiter ein-
gesteckt werden. Gegen unbeabsichtigtes Lösen

zu schließen.

Der Leiterausstieg wird zwischen Plattform
und Leiter eingebaut. Die Dorne des Ausstiegs

des Ausstiegs sind die integrierten Sicherungen
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MST-Rückenschutz 130, zweiteilig

Rückenschutz auf ebener
Fläche ineinander stecken.

Sicherung

Rückenschutz zusammenklappen und
durch Umlegen des Hebels sichern.

Die teilbaren Rückenschutz-
Elemente können platzsparend
transportiert werden.

Logistikvorteile

Anbau MST-Rückenschutz 130
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Anbau MST-Rückenschutz 130

Detail: obere Einhängung in der Ausstiegsleiter Detail: untere Fixierung

Der zweiteilige (zusammengebaute)
Rückenschutz wird in den Leiterausstieg
am oberen Ende eingehängt. Danach wird
er zwischen den Holmen der Leiter fixiert
und gesichert. Bei größeren Höhen sind
ggf. weitere Rückenschutzkörbe einzu-
bauen. Diese hängen sich dann in eine
Leitersprosse ein.
Ein durchgängiger Rückenschutz muss ab
3 m Arbeitshöhe über der Standfläche
beginnen.

Anbringen von weiterem Rückenschutz
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Aufstellen der PAX Stützenschalung und ggf. Einbau der Einhängeleiter

Anbau der MST-Einhängeleiter 200

Die Schalung kann mit dem Kran
aufgestellt werden. Ist der Abstand der
untereren Sprosse von der Standfläche
zu groß, so kann die Einhängeleiter
200 in die Basisleiter eingehängt
werden.

Detail: Einbau der Einhängeleiter in die Basisleiter

Materialermittlung nach Schalungshöhe
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in der Praxis, dass bis zu einer Höhe von 310 cm ohne Einschränkungen betoniert werden kann. Darüber
hinaus ist auf die zulässige Betonier-, bzw. Steiggeschwindigkeit zu achten.

in der Praxis: bis zu einer Höhe von 480 cm kann ohne Einschränkungen betoniert werden. Darüber
hinaus ist auf die zulässige Betonier-, bzw. Steiggeschwindigkeit zu achten.

PAX HD 60

Die Stützenschalung PAX HD 60 ist für einen Frischbetondruck von 120 kN/m² ausgelegt. Dies bedeutet

Betonieren mit der PAX HD Stützenschalung

Die Stützenschalung PAX HD 120 ist für einen Frischbetondruck von 80 kN/m² ausgelegt. Dies bedeutet

PAX HD 120

Die Betondruckangaben für PAX HD 60 und PAX HD 120 beziehen sich jeweils auf quadratische
Stützenmaße. Abweichende Querschnitte auf Anfrage.

Die Reinigung der PAX HD Stützenschalung sollte stehend und geöffnet erfolgen.
Die Schalung ist mit einem 4er-Gehänge an einem Kran oder mit Richtstützen gegen Kippen zu sichern.
Die Schalhautflächen mit einem Besen sauber abkehren.

Reinigung der PAX HD Stützenschalung

Zum leichteren Ausschalen und zum Schutz der Schalung sollte vor jedem Einsatz ein Betontrennmittel
aufgebracht werden. Es ist dabei zu beachten, dass die Schalhaut eine Kunststoffschicht besitzt und
daher nichtsaugend ist.

Der PAX HD Transport

Der Transport der PAX HD Stützenschalung zur Baustelle
und wieder zurück zum Lagerplatz, erfolgt im Regelfall im
liegenden Zustand. Die Schalung wird immer als komplette
Einheit - also zusammengebaut mit allen vier Seitenflügeln -
transportiert. Die PAX HD 60-Stützeneinheiten können ohne
Probleme im Liegen übereinander gestapelt werden (2 x
nebeneinander, 2 x übereinander).

Produktmerkmal Ihr Nutzen

� hohe Betondruckaufnahme
bis 120 kN/m² bei PAX HD 60
bis   80 kN/m² bei PAX HD 120

�

�

hohe (Sicht-)Betonqualität
hohe Schüttgeschwindigkeit

� patenter Klappmechanismus �
durch Kran oder Rollsystem
Umsetzen in einem Arbeitsschritt

� Stützenquerschnitte
von 20 cm bis 120 cm

�
ohne Schalhautwechsel
variable Stützenquerschnitte

�
mit Alu-Schutzprofil
Kunststoffschalhaut � gleichbleibende Betonoptik

auch bei hohen Einsatzzahlen

�
320 / 270 / 120 / 70 und Aufstockwinkel
Elementsortierung �

� einfache Handhabung
stufenlose Höhenanpassung

� keine verlierbaren Einzelteile � Logistikvorteile
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so anbringen, dass die Klaue der Zwinge um die Doppelbolzenführung der Stützenschalung

- Es muss nur eine senkrechte Bolzenreihe gelöst werden.

- Aufklappen der Schalung von Hand.

Bei diesem Arbeitsablauf sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften unbedingt zu beachten.

4er Seilgehänge.

Kraftaufwand aus der Lochstrebe gezogen werden kann

Schalung zu öffnen - es kann jede Reihe gewählt werden.

- Diesen Vorgang an den darunter liegenden Lochstreben wiederholen, bis die Schalung geöffnet

greift. Anschließend die Zwinge schließen, bis der Doppelbolzen der Schalung ohne größeren

- Ist die Schalung vollständig vom Beton gelöst, kann sie angehoben und umgesetzt werden.

- Richtkonsolen, zusätzliche Richtstützen und die Betonierplattform können an der Stützenschalung
verbleiben.

begonnen werden, Schalung gegen den Uhrzeigersinn aufklappen, damit die Dreikantleiste nicht

- Die PAX HD Bedienzwinge an der obersten Lochstrebe mit dem integriertem Doppelbolzen

- Schalung gegen Kippen und Umstürzen sichern, evtl. durch Anhängen an den Kran mit einem

werden kann.

- Das Aufklappen der Schalung muss mit dem Stützenflügel mit der geöffneten Lochreihe

beschädigt wird.

Hier kommt die PAX HD Bedienzwinge zum Einsatz.
Der Arbeitsablauf ist für die PAX HD 60, 120 und Kombi identisch.

Arbeitsablauf zum Ausschalen
- Eine Doppelbolzenreihe auswählen, die vom Arbeitsablauf am besten geeignet ist, um die

Ausschalen der PAX Stützenschalung

Immer diesen Teil zuerst
von der betonierten Stütze

abziehen. Gegen den
Uhrzeigersinn aufklappen
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Achtung

integrierte Krananhängung

- Erst nach dem Lösen der Schalung von der betonierten Stütze, die komplette,Achtung:

Umsetzen mit dem Baustellenkran

Das Aufstellen per Kran von liegend vormontierten PAX HD 60 und PAX HD 120 Elementen

geöffnete Einheit anheben und umsetzen.
- Alle Teile müssen beim Krantransport gesichert sein.

Die Kranösen sind gemäß DIN EN 1677 regelmäßig zu prüfen.

- Die Stützenschalung mit einem 4er Gehänge an den Kran anschlagen.

ist bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 660 cm zulässig.

Umsetzen der PAX HD Stützenschalung

Zur Beachtung:

- maximale Belastung pro Kranöse 15 kN (1500 kg)Achtung:

-  Erst nach dem Lösen der Schalung von der betonierten Stütze die geöffnete Schalung
mit dem Kran anheben

-  Nicht an der Betonierplattform anhängen
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Artikelnr./ Part No.: 5010000
PAX HD Stützenschalung 60 H=320, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 60 H=320, galv.,
with lining
Gewicht/ Weight: 708,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010010
PAX HD Stützenschalung 60 H=270, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 60 H=270, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 608,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010030
PAX HD Stützenschalung 60 H=70, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 60 H=70, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 189,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010020
PAX HD Stützenschalung 60 H=120, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 60 H=120, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 300,00 kg
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Artikelnr./ Part No.: 5010200
PAX HD Stützenschalung 120 H=320, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 120 H=320, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 1260,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010210
PAX HD Stützenschalung 120 H=270, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 120 H=270, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 1076,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010220
PAX HD Stützenschalung 120 H=120, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 120 H=120, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 530,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010230
PAX HD Stützenschalung 120 H=70, verzinkt,
KS Kunststoffschalhaut
PAX HD column formwork 120 H=70, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 334,00 kg
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Artikelnr./ Part No.: 5010040  (Satz/set)
PAX HD Aufstockwinkel 60 H= 40, verzinkt,
KS Kunsstoffschalhaut
incl. PAX HD Aufstockschrauben vz.
VE: 4 St. = 1 Satz/Set
PAX HD extension panel 60 H= 20-40, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 30,50 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010240  (Satz/set)
PAX HD Aufstockwinkel 120 H= 40, verzinkt,
KS Kunsstoffschalhaut
incl. PAX HD Aufstockschrauben vz.
VE: 4 St. = 1 Satz/Set
PAX HD extension panel 120 H= 40, galv.,
with lining,
Gewicht/ Weight: 56,40 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010410
PAX HD Bodenblech 60 verzinkt mit Muttern
VE: 1 St.
PAX HD base plate 60 galv.
Gewicht/ Weight: 3,60 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010430
PAX HD Bodenblech 120 verzinkt mit Muttern
VE: 1 St.
PAX HD base plate 120 galv.
Gewicht/ Weight: 6,40 kg

Artikelnr./ PartNo:  5010405

PAX HD clamping tool
Gewicht/ Weight: 5,40 kg

PAX HD Bedienzwinge mit Knebel 43 cm

Artikelnr./ PartNo:  5010400

PAX HD clamping tool AF 36
Gewicht/ Weight: 5,00 kg

PAX HD Bedienzwinge SW 36

Artikelnr./ PartNo:  5010408

PAX HD 120 clamping tool long AF 36
Gewicht/ Weight: 7,00 kg

PAX HD 120 Bedienzwinge lang SW 36, L=55 cm

Artikelnr./ PartNo:  5010409

PAX - ratchet spanner AF 36
Gewicht/ Weight: 1,30 kg

PAX - Durchlaufratsche SW 36, L=50 cm



29

Artikelnr./ Part No.:  5300187
MST-Richtkonsole Gr. 1 + 4 ohne
Pistolenstecker
MST-push-pull prop 1 + 4, without pin handles
Gewicht/ Weight: 31,00 kg

Artikelnr./ Part No.:  5300190
Pistolenstecker für RS/ RSK
pistol pin for push-pull prop, single
Gewicht/ Weight: 0,24 kg

Artikelnr./ Part No.:  5300080
Richtstrebe RSK4  260 - 400 mit Standardgelenk
Push-pull prop, single RSK 4   260 - 400
with standard swivel, Gewicht/ Weight: 19,80 kg

Richtstrebe RSK6   460 - 600 mit Standardgelenk

Richtstrebe RSK8   620 - 760 mit Standardgelenk

Artikelnr./ Part No.:  5300085

Push pull prop, single RSK 6   460 - 600
with standard swivel, Gewicht/ Weight: 35,00 kg

Artikelnr./ Part No.:  5300090

Push pull prop, single RSK 8   620 - 760
with standard swivel, Gewicht/ Weight: 69,00 kg

Artikelnr./ Part No.:  5300195
G-Haken für Richtkonsole
G-hook for securing push-pull props
Gewicht/ Weight: 0,5 kg

Artikelnr./ Part No: 5010520

PAX HD wheel, up to 700 kg, 150 mm galv.
Gewicht/ Weight: 9,50 kg

PAX HD Rolle, bis 700 kg, 150 mm verzinkt
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Artikelnr./ Part No.: 5010510

PAX HD guardrail wide, galv.
Gewicht/ Weight: 9,00 kg

PAX HD Betoniergeländer breit verzinkt

Artikelnr./ Part No.: 5010511

PAX HD guardrail narrow, galv.
Gewicht/ Weight: 7,00 kg

PAX HD Betoniergeländer schmal verzinkt

Artikelnr./ Part No.: 5010500
PAX HD Betonierplattform verzinkt,
mit Sicherheitsbügel d=16 mm
PAX HD concreting platform galv.,
with retaining hook D=16 mm
Gewicht/ Weight: 70,00 kg

Artikelnr./ Part No.:  5000105

PAX HD R-clip
Gewicht/ Weight: 0,01 kg

PAX HD Federstecker

Artikelnr./ Part No.: 5010505
PAX HD 60 Adapter für Betonierplattform
mit Sicherungsbügel d=12 mm
PAX HD 60 adaptor for concreting platform
with retaining hook D=12 mm
Gewicht/ Weight: 8,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010615
PAX HD Sicherungsbügel d=12 mm für Adapter vz.,
mit Federstecker
PAX HD retaining hook D=12 mm adapter galv.
Gewicht/ Weight: 0,40 kg

Artikelnr./ Part No.: 5010610
PAX HD Sicherungsbügel d=16 mm für
Betonierplattform vz., mit Federstecker
PAX HD retaining hook D=16 mm
for concreting platform galv.
Gewicht/ Weight: 0,70 kg

with safety bolt

Artikelnr./ Part No.: 5010507
PAX HD 120 Adapter für Betonierplattfom vz.
PAX HD 120 adaptor for concreting platform

Gewicht/ Weight: 10,00 kg

Gewicht/ Weight: 7,80 kg

PAX II 60/100 adaptor for concreting platform with
safety bolt

Artikelnr./ Part No.: 5000720
PAX II 60/100 Adapter für HD-Plattfom vz.



32
50

31

Gewicht/ Weight: 17,50 kg
type HD galv.

Artikelnr./ Part No.: 2000000
MST Basisleiter 200 vz., inkl.
2 Leiterklammern Typ HD vz.
MST basic ladder 200 incl. 2 fixing clamps

Gewicht/ Weight: 15,00 kg

Artikelnr./ Part No.: 2000010
MST Einhängeleiter 200 vz.
MST extension ladder 200 galv.

Artikelnr./ Part No.: 2000020
MST Leiterausstieg 150 vz.
MST ladder exit 150 galv.
Gewicht/ Weight: 9,00 kg

MST safety hoops 130 galv.

Artikelnr./ Part No.: 2000030
MST Rückenschutz 130 (2-teilig) vz.

Gewicht/ Weight: 29,00 kg

Artikelnr./ Part No.:  5010550
PAX Dreikantleiste 15/15/22 mm,
L = 325 cm mit Fahne (Kunststoff)
PAX triangular fillet 15/15/22 mm,
L = 325 cm (plastic)
Gewicht/ Weight: 0,47 kg

Artikelnr./PartNo.:  5010620

PAX HD extension bolt M 16 x 100 galv.
Gewicht/ Weight: 0,25  kg

PAX HD Aufstockschraube M 16 x 100 vz.

Artikelnr./ Part No.:  5010600
PAX HD Doppelbolzen, verz.
PAX HD captive fixing hook, galv.
Gewicht/ Weight: 0,71 kg



Die bestimmungsgemäße Anwendung unserer Schalungen darf nur von Personen durchgeführt werden, die dafür ausreichende Kenntnisse
besitzen und von einem Fachspezialisten unterwiesen worden sind. Die AuV ist integraler Bestandteil der Schalungskonstruktion. Sie
enthält mindestens Sicherheitshinweise, Angaben zur Regelausführung und bestimmungsgemäßen Verwendung sowie die System-
beschreibung. Die funktionstechnischen Anweisungen (Regelausführung) in der AuV sind genau zu befolgen. Die geltenden Vorschriften
und Normen der einzelnen Länder und Regionen sind unbedingt zu beachten und zu befolgen. Erweiterungen, Abweichungen oder
Änderungen stellen ein potentielles Risiko dar und bedürfen einer Zustimmung durch die Mayer Schaltechnik GmbH und evtl. zusätzlich
eines statischen Nachweises. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung der Mayer Schaltechnik GmbH.

Darstellungen

Das Schalungs- und Traggerüstmaterial ist bei Eingang auf der Baustelle/am Bestimmungsort sowie vor jeder Verwendung auf
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion zu prüfen. Veränderungen am Schalungsmaterial sind unzulässig. Fehlerhafte Teile müssen
ausgetauscht, bzw. dürfen nicht verwendet werden. Alle Schalungs- und Traggerüstteile sind vor dem Einsatz einer Sicht- und
Funktionskontrolle durch eine geeignete Person zu unterziehen. Diese Person hat die Teile auf den einwandfreien Zustand hin zu
überprüfen. Beschädigte, verformte sowie geschwächte Teile sind funktionsuntüchtig und dürfen nicht verwendet werden. Sie sind so
auszusortieren, dass sie nicht irrtümlich wieder verwendet werden können.

Verfügbarkeit der AuV

Sicherheitshinweise

Der Unternehmer hat eine Gefährdungsbeurteilung und eine Montageanweisung aufzustellen. Letztere ist in der Regel nicht mit einer
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) identisch.

Gefährdungsbeurteilung
Der Unternehmer ist verantwortlich für das Aufstellen, die Dokumentation, die Umsetzung und die Revision einer Gefährdungsbeur-
teilung für jede Baustelle. Seine Mitarbeiter sind verpflichtet zur gesetzeskonformen Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen.

Montageanweisung
Der Unternehmer ist für das Aufstellen einer schriftlichen Montageanweisung verantwortlich. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung
bildet eine der Grundlagen zur Aufstellung einer Montageanweisung.

Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)

Hinweise zur bestimmungsgemäßen und sicheren Verwendung von Schalungen und Traggerüsten.

Diese Aufbauanleitung enthält wichtige Angaben für die vorschriftsmäßige Behandlung und Anwendung unserer Schalungssysteme.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die vom Hersteller oder Schalungslieferanten zur Verfügung gestellte Aufbau- und
Verwendungsanleitung am Einsatzort vorhanden, den Mitarbeitern vor Aufbau und Verwendung bekannt und jederzeit zugänglich ist.

Die in der Aufbau- und Verwendungsanleitung gezeigten Darstellungen sind zum Teil Montagezustände und sicherheitstechnisch nicht
unbedingt vollständig. In diesen Darstellungen eventuell nicht gezeigte Sicherheitseinrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein.

Materialkontrolle

Ersatzteile und Reparaturen

Warnhinweise:

Verwendung anderer Produkte

Die individuellen Warnhinweise bzw. Hinweise und Sichtprüfungen sind zu beachten.

Vermischungen von Schalungskomponenten verschiedener Hersteller bergen Gefahren. Sie sind gesondert zu prüfen und können zur
Notwendigkeit der Aufstellung einer eigenen Aufbau- und Verwendungsanleitung führen.

Warnhinweise, Hinweise (ANSI Z535.4) und Sichtprüfung

Als Ersatzteile dürfen nur Originalteile verwendet werden. Reparaturen sind nur vom Hersteller oder von autorisierten Einrichtungen
durchzuführen.

Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die sicherheitstechnische An- und Verwendung
der Produkte sind die länderspezifischen Gesetze, Normen sowie weitere Sicherheitsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung
anzuwenden. Sie bilden einen Teil der Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezüglich des Arbeitsschutzes. Hieraus resultiert
unter anderem die Pflicht des Unternehmers, die Standsicherheit von Schalungs- und Traggerüstkonstruktionen sowie des Bauwerks
während aller Bauzustände zu gewährleisten. Dazu zählen auch die Grundmontage, die Demontage und der Transport der Schalungs-
und Traggerüstkonstruktionen respektive von deren Teilen. Die Gesamtkonstruktion ist während und nach der Montage zu prüfen.

Sonstiges

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls
nicht umgangen, Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge hat.

GEFAHR

VORSICHT, verwendet mit dem Warnzeichen, weist auf eine
gefährliche Situation hin, welche, falls nicht umgangen, gering-
fügige oder mäßige Verletzungen zur Folge hat.

VORSICHT

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls
nicht umgangen, Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge hat.

WARNUNG

jedoch kein Hinweis auf eine mögliche Gefährdung.
HINWEIS weist den Anwender auf Besonderheiten hin, es ist

HINWEIS

SICHTPRÜFUNG weist den Anwender auf eine Sichtprüfung hin.
Es ist jedoch kein Hinweis auf eine mögliche Gefährung.

SICHTPRÜFUNG
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