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Die Filigrandeckenunterstiitzung

Das patentierte Minimax-Unterstiitzungs-System fur
Filigrandecken kommt mit der Hélfte der sonst Ublichen
Stlitzenanzahl aus und lasst sich problemlos an unter-
schiedliche Raumlangen anpassen.

Die stabilen Doppel- und Einschubtréger aus Aluminum
haben im Vergleich zu Holztrédgern eine wesentlich
hoéhere Steifigkeit. Dadurch kann die volle Tragkraft der
einzelnen Stutzen optimal ausgenutzt werden.

Der eigentliche Clou des Systems ist jedoch das

vorgegebene Stiitzenraster: Fest mit den Tragern
verbundene Aufnahmedorne garantieren, dass nur die

tatsachlich benétigten wenigen Stiitzen eingebaut
werden. Der Einbau von Angststitzen gehért somit der
Vergangenheit an.

Damit entpuppt sich das Minimax-System als wahre
Sparbichse:

Bis zu 50% der Stiitzen und somit bis zu 40% des
Lohnaufwandes lassen sich einsparen.

Minimax Klemmschiene

Bei der Minimax Klemmschiene ist das Klemmstick
mit der Klemmschiene fest verpresst, so dass es
gegeniiber dem bisherigen Verfahren mit Klemmsttick
und Dachlatte keine verlierbaren Einzelteile gibt.

= zur sicheren Aussteifung der Jochtrager

= 250 cm lang - daher bei nahezu jedem
Jochtragerabstand einsetzbar

= |eichtes Handling und lange Lebensdauer
durch hochwertige Aluminiumlegierung

=  Klemmstiick ist mit der Klemmschiene
fest verpresst - dadurch keine verlierbaren
Einzelteile
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Lohnaufwand fiir ein Unterstiitzungsjoch

Bisher mit H20 Jetzt mit miniMAX

max. 20%

Lohnante(i’l max. 20%

firr Jochtréager hj?’thoacr;:t?'!iger
indest ' der Lohnaufwand

m e:;)ens fir Unterstitzung

80 /0 wird"bis zur

Lohnanteil fur Ha |fte

Joch-Unterstiitzung reduziert

Im Wohnungsbau werden ca. 90% aller Decken mit teil-
vorgefertigen Elementen (Filigrandecke) erstellt.

Inzwischen ist die Nachfrage nach Filigrandecken-
elementen auch im Industrie- und Gewerbebau gestie-
gen. Hier herrschen jedoch besondere Anforderungen
an die statische Konstruktion, bedingt durch starkere
Decken und héhere R&dume.

Darauf haben die Hersteller reagiert und die Technolo-
gien im Filigrandeckenbereich verbessert, so dass
diese rationelle Methode der Deckenerstellung nun auch
im Industrie- und Gewerbebau eingesetzt werden kann.

Diesem Trend tragen wir Rechnung und haben unser
Deckenunterstiitzungs-System Minimax mit verstark-
ten Tragern erganzt.

Nur zwei System-Teile

Doppeltréager Einschubtrager
L=375cm L=225cm
L =240 cm ov31° L =300 cm
Produktmerkmal Ihr Nutzen
» vorgegebenes Stiitzenraster »  bis zu 50% weniger Deckenstitzen
im Abstand von 240 cm bzw. 160 cm » Einbau von "Angststitzen" nicht méglich
» einfache Handhabung
» Teleskop-Funktion » stufenlose Raumanpassung
durch Doppel- und Einschubtrager » geringes Eigengewicht
L . » hohe Lebensdauer
»  Aluminiumtrager »  kein Verschnitt méglich
mit hochwertiger Pulverbeschichtung » leicht: nur 6,7 kg/Ifm
» Reduzierung der Lohnkosten um ca. 40%




Die Filigrandeckenunterstiitzung

dido

tveh

)

dkzia
vl

Qarst

ove'g

dvzlo 05zl ovzlo 0ss0 Ovzlo

H20-Holztragerunterstitzung
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Deckenstarke:
0,18 m

lichte Raumhéhe:
2,625 m

Stitzentyp:
Stahlrohrstitze Gr. 2

max. Stlitzenlast:
16 kN

Unterstlitzungsabstand:

max. 1,40 m

Jochtrégerabstand:
max. 1,76 m

Anzahl Stiitzen:
157 St. = 0,68 St./m?
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miniMAX - Filigrandeckenunterstiitzung
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Deckenstarke:
0,18 m

lichte Raumhdhe:
2,625 m

Stitzentyp:
Stahlrohrstitze Gr. 2

Stitzenlast:
26 kN

Unterstitzungsabstand:

max. 2,40 m

Jochtrégerabstand:
max. 1,76 m

Anzahl Stiitzen:
80 St. = 0,35 St./m?
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H20-Holztrager

Deckenflache ca. 66 m?

minimnaX - Alutrager

Deckenflache ca. 71,5 m?

5 Jochreihen
19 St. H20-Trager

64 Stiitzen

Zeitaufwand *)
12 Min x 64 Stutzen

12,8 Std. 12 Min x 26 Stitzen = 5,2 Std.

5 Jochreihen

20 St. miniMAX-Tréger
26 Stiitzen
Zeitaufwand *)

*) pro Stiitze 12 Min.




Detailansichten vergréRert
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Minimax Kopfstiick

- zum Einsatz der Einschub-
trager als Einzeljoch

- fUr alle Standardstitzen

- in vorhandener Hammer-
kopfnut schnell montiert

-D=38 mm

Minimax Montagegabel

- als Montagehilfe fur
Doppel- und Einschub-
trager

- teleskopierbar 1,7 -2,2 m

- Montagehdéhen bis 3,8 m

- Gewicht 2,7 kg




Materialiibersicht
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Art.Nr. Systemteile

Art.Nr. Zubehor

4000115 Minimax Doppeltrager 375 Pb rot
4000024 Minimax Doppeltrager 240 Pb rot
4000125 Minimax Einschubtrager 300 Pb rot
4000130 Minimax Einschubtrager 225 Pb weifl}
4000220 Minimax Klemmschiene L= 250 cm

3000452 Klemmstlick mit Steckschraube 60 mm
4000210 Minimax Montagegabel teleskopierbar
3000055 Alu-Schalungstrager Titan 120, L= 250 cm
3000060 Alu-Schalungstrager Titan 120, L= 375 cm
5600010 Stapelgestell 143 x 87 x 60

Beispiel:
Deckenstarke bis 25 cm / Stlitzenabstand max. 240 cm
Doppeltrager 375
Raumlange | Stiitzen-
bis anzahl | Trégeranordnung pro Joch mit DT 375
6,00 m 3 1 = = = ET300
8,25 m 4 ‘ = ET300 = = = = —ET300
10,75 m 5 1 = = = ET300 = = ‘ = = ——ET300
Aufbauanleitung
System-Aufbau Arbeitsablauf

Das miniMAX-System besteht aus zwei Teilen:

1. Doppeltrager:

L = 3,75 m als Grundelement, mit zwei Aufnahmedornen
im Abstand von 2,40 m fir die Deckenstitzen. Dieser
Trager ist symmetrisch aufgebaut und kann auf beiden
Seiten mit den Einschubtrégern verlangert werden.
Ergédnzend dazu Doppeltrager L = 2,40 m mit Stutzen-

2. Einschubtrager:

L= 3,00 m und L= 2,25 m, mit je einem Aufnahmedorn
fur die Deckenstutze. Durch Einschieben

in den Doppeltrager kdnnen damit alle Raumgrofien
stufenlos geschalt werden.

Wichtig

A Stitzengrofle bzw. max. Belastung siehe
Belastungstabelle

A Bei Verwendung eigener Stitzen ist unbedingt
die zulassige Belastung zu Uberpriifen.

4 Die im Deckenverlegeplan angegebenen max.
Jochabsténde und -richtungen sind verbindlich
einzuhalten.

abstand 1,60 m fir starkere Decken und héhere Rdume.

1. Jochabstande gemaR Schalplan bzw. It. Vorgabe am
Boden markieren.

2. miniMAX-Alutrager, Stiitzen und Dreibeine in den
einzelnen Raumen in entsprechender Anzahl verteilen
und im Abstand von ca. einem halben Meter von der
Jochmarkierung auslegen.

3. Die Stutzen auf die benétigte Lange ausziehen und auf
der Jochmarkierung im Abstand der Aufnahmedorne der
Minimax-Doppeltrager unter Verwendung der Dreibeine
aufstellen.

4. Doppeltrager zuerst auflegen, danach die Einschub-
trager einlegen. Liegt ein Einschubtrager zwischen zwei
Doppeltréagern, kann der Aufnahmedorn des Einschub-
tragers bis an die Aufnahmeplatte des Doppeltragers
herangeschoben werden =
maximale Stltzweite des Einschubtragers.

5. Einstellen der exakten H6he mittels Nivelliergerat, Laser
oder Richtlatte.

Einschubtrager

Doppeltrager fﬁ_,,;—;::'—l Doppeltrager
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Stiitzenlast in Abhdngigkeit von Deckenstédrke und Jochabstand in kN/Stitze
Filigrandeckenunterstiitzung

Kombination DT 375 und ET 300 - mittlere Stitzweite = 237 cm

Jochabstand
e[m] DS16cm | DS18cm | DS20cm | DS22cm | DS24cm | DS26cm | DS28cm | DS30cm | DS32cm | DS34cm | DS36cm | DS38cm | DS40cm
1,00 13,41 14,65 15,88 17,11 18,34 19,58 20,81 22,04 23,65 25,15 25,60
1,10 14,76 16,11 17,47 18,82 20,18 21,53 22,89 24,25 26,02
1,20 16,10 17,58 19,05 20,53 22,01 23,49 24,97 26,45
1,30 17,44 19,04 20,64 22,24 23,85 25,45
1,40 18,78 20,51 22,23 23,96 25,68
1,50 20,12 21,97 23,82 25,67
1,60 21,46 23,43 2541
1,70 22,80 24,90
1,80 24,15 26,36
1,90 25,49
2,00

Kombination DT 375 und ET 225 - mittlere Stutzweite = 221 cm

Jochabstand
e[m] DS16cm | DS18cm | DS20cm | DS22cm | DS24cm | DS26cm | DS28cm | DS30cm | DS32cm | DS34cm | DS36cm | DS38cm | DS40cm
1,00 12,51 13,66 14,81 15,96 17,11 18,25 19,40 20,55 22,06 23,45 23,87 26,20 27,58
1,10 13,76 15,02 16,29 17,55 18,82 20,08 21,34 22,61 24,26 25,79 26,25 28,82 30,34
1,20 15,01 16,39 17,77 19,15 20,53 21,91 23,28 24,66 26,47 28,14 28,64 31,44
1,30 16,26 17,76 19,25 20,74 22,24 23,73 25,22 26,72 28,67 30,48 31,03
1,40 17,51 19,12 20,73 22,34 23,95 25,56 2717 28,77 30,88
1,50 18,76 20,49 22,21 23,93 25,66 27,38 29,11 30,83
1,60 20,01 21,85 23,69 25,53 27,37 29,21 31,05
1,70 21,26 23,22 2517 27,13 29,08 31,03
1,80 22,52 24,58 26,65 28,72 30,79
1,90 23,77 25,95 28,13 30,32
2,00 25,02 27,32 29,61
2,10 26,27 28,68 31,09
2,20 27,52 30,05
2,30 28,77 31,41

2,40 30,02
2,50 31,27
2,60

Kombination DT 240 und ET 225 - mittlere Stitzweite = 160 cm

Jochabstand

e[m] DS 20 cm DS 22 cm DS 24 cm DS 26 cm DS 28 cm DS 30 cm DS 32 cm DS 34 cm DS 36 cm DS 38 cm DS 40 cm
1,00 10,72 11,55 12,38 13,22 14,05 14,88 15,97 16,98 17,28 18,97 19,97
1,10 11,79 12,71 13,62 14,54 15,45 16,37 17,56 18,67 19,01 20,87 21,96
1,20 12,86 13,86 14,86 15,86 16,86 17,86 19,16 20,37 20,74 22,76 23,96
1,30 13,94 15,02 16,10 17,18 18,26 19,34 20,76 22,07 22,46 24,66 25,96
1,40 15,01 16,17 17,34 18,50 19,67 20,83 22,36 23,77 24,19 26,56 27,96
1,50 16,08 17,33 18,58 19,82 21,07 22,32 23,95 25,46 25,92 28,45 29,95
1,60 17,15 18,48 19,81 21,15 22,48 23,81 25,55 27,16 27,65 30,35 31,95
1,70 18,22 19,64 21,05 22,47 23,88 25,30 27,15 28,86 29,38 32,25 33,95
1,80 19,30 20,79 22,29 23,79 25,29 26,78 28,74 30,56 31,10 34,15 35,94
1,90 20,37 21,95 23,53 25,11 26,69 28,27 30,34 32,25 32,83 36,04 37,94
2,00 21,44 23,10 24,77 26,43 28,10 29,76 31,94 33,95 34,56 37,94 39,94
2,10 22,51 24,26 26,01 27,75 29,50 31,25 33,53 35,65 36,29 39,84 41,93
2,20 23,58 2541 27,24 29,08 30,91 32,74 35,13 37,35 38,02 41,73
2,30 24,66 26,57 28,48 30,40 32,31 34,22 36,73 39,04 39,74
2,40 25,73 27,72 29,72 31,72 33,72 35,71 38,32 40,74 41,47
2,50 26,80 28,88 30,96 33,04 3512 37,20 39,92 42,44
2,60 27,87 30,04 32,20 34,36 36,52 38,69 41,52
2,70 28,94 31,19 33,44 35,68 37,93 40,18 4311
2,80 30,02 D285 34,68 37,00 39,33 41,66
2,90 31,09 33,50 35,91 38,33 40,74 43,15
3,00 32,16 34,66 37,15 39,65 42,14

[ |mit Stitzenklasse E [ ImitAlu Spindelstiitze Titan [ nicht zulassig fur diese Kombination
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